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Agente antiaderente para a aplicação em pavimentos aglomerantes 
 

Descrição 

Agente especial antiaderente para a aplicação em pavimentos 
aglomerantes. Garante uma aplicação lisa e um acabamento perfeito. 

 

 

 
 Embalagem 

5L 

Campos de aplicação 

Utilizado durante a aplicação em pavimentos aglomerantes decorativos exteriores e 
interiores, por exemplo, feito de areia de quartzo e Neodur® Polyurea ou       
Epoxol® 2874 

Propriedades - Vantagens 
▪ Facilita a colocação da resina epóxi, melhorando deslizamento da talocha 
▪ Oferece um acabamento ótimo para os pavimentos aglomerantes 
▪ Odor fraco 

 

Características técnicas 
Densidade (EN ISO 2811-1) 0,84kg/L (±0,05) 

Instruções de utilização 

A resina epóxi decorativa é vertida e aplicada numa camada sobre a superfície, espalhanda sobre o substrato por uma 

talocha metálica lisa. Para uma aplicação fácil e correta de pavimento aglomerante, recomenda-se molhar a talocha 

com o agente especial antiaderente Óleo Mineral Light antes de colocar a resina epóxi ou de a prensar para alisar. 

Assim que a talocha começar a ficar pegajosa durante a aplicação, é necessário reutilizar o Óleo Mineral Light. 

 

Aparência Transparente 

Embalagem 5L em recipientes de plástico 

Limpeza das ferramentas 
- Remoção de manchas 

Por Neotex® 1021 imediatamente após a aplicação. No caso de nódoas 

endurecidas, apenas por meios mecânicos. 

Código UFI  70J0-F0X0-J004-TP4V 
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Estabilidade de 
armazenamento 

1 ano, se mantido na embalagem original selada, protegido das temperaturas 

baixas, humidade e exposição aos raios UV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A informação fornecida nesta ficha, relativa às utilizações e aplicações do produto, baseia-se na experiência e conhecimentos da NEOTEX® SA. É oferecida como um serviço aos designers e 
empreiteiros para os ajudar a encontrar potenciais soluções. Contudo, como fornecedor, a NEOTEX® SA não controla a utilização efetiva do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos 
resultados da sua utilização. Como resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico que a presente ficha de dados não foi modificada por 
uma edição mais recente. 
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